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前言

感谢您使用冠华天视数码科技有限公司自行研制开发的TD3000数字广播级视音频延时器。

本产品主要用于保证播出安全。对于现场直播的节目，可以通过本产品对直播的节目进行一段时间的延时播出，一旦出现突发事件，可以迅速切换到其他画面，保证电视节目的安全播出。

本手册将会教你安装和使用TD3000视音频延时器。在通电之前，请详细阅读本手册。

冠华天视数码科技有限公司将本着一贯精益求精的态度，为您提供优质的产品和完善的售后服务。如有问题和建议，请与我们联系。

售后服务电话：010-63983377-8405
1. 安全提示

1.1电源
本产品使用的电源，不能超过２８０Vrms（在火线与零钱之间或者火线与地线之间）。

1.2接地

电源接地保护对于安全操作十分重要，本产品通过电源线中的地线接地。为了防止遭到电击，在将本产品接到电源之前，要先将电源线接入正确的插座中。

若没有接地保护，所有产品的部件，包括把手和旋钮，都将是未绝缘的，这样很容易使人遭到电击。

1.3使用环境

不要在下列的环境中使用本产品：高温、高湿等恶劣的气候条件、未知的电源电压或装有不恰当的保险丝。

1.4产品的外壳和面板

为避免受到人身伤害，请勿拆卸本产品。

2. TD3000视音频延时器简介

2.1主要性能
· 提供对多种信号源的延时播出：模拟复合信号、YUV信号和数字信号；
· 四个延时模块可选，延时时间从1帧到118秒可调；

· 视频和立体声音频同时延时，严格保证视音频同步；

· 10比特视频采样，达到广播级播出质量；
· 具有备份音视频输入，紧急情况切换到备份播出；
· 采用黑场外同步锁相；

· 具有掉电直通功能；
· 视音频预监输出可以同时监听现场声；
· 内置标准彩条信号；
· 双电源热备份；
· 液晶显示读数和状态。
· 远端串行遥控面板，带有液晶显示（选件，最远30米）
TD3000数字广播级延时器操作简单，性能稳定，为广电行业用户带来无法比拟地性能。

2.2面板介绍

2.2.1前面板
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图2-1前面板图
· EMERGENCY：紧急情况按钮（带有防误操作罩）。

· IN AUDIO UV：输入音频UV表

· LCD显示器：用于显示系统当前所处的状态

· OUT AUDIO UV：输出音频UV表

注：音频UV表指示灯由10位LED组成，其中有效位8位，在加电后，无音频信号输入时，最低两位LED亮。

· 按键：

ENT：进入菜单或确认键； 

UP  ：增加键；
DOWN：减少键；
ESC：取消设置或退出键；
BYPASS：视音频信号直通键；

当按下BYPASS键时，BYPASS灯亮，视音频直通输出；再次按下BYPASS键，视音频延时输出，BYPASS灯灭。
REMOTE：远端控制延时器键；
当按下REMOTE键时，REMOTE灯亮，前面板控制被禁止，此时延时器受远端控制器控制；再次按下REMOTE键时，REMOTE灯灭，此时延时器受前面板控制。
· 指示灯：

REMOTE：远端控制指示灯；
    当延时器在远端控制器控制下时，此指示灯亮。

BYPASS：视音频直通输出指示灯；
    当视音频直通输出时，此指示灯亮。

M_POWER：主电源状态指示灯；
    主电源工作正常此指示灯亮。

S_POWER：辅助电源状态指示灯；

    辅助电源工作正常此指示灯亮。
M_VIDEO：主视频状态指示灯；

    主视频输入正常则此指示灯亮，若主视频输入丢失则此指示灯灭。
AUX_ VIDEO：辅助视频状态指示灯；

    辅助视频输入正常则此指示灯亮，若辅助视频输入丢失则此指示灯灭。
REF_ VIDEO：参考视频状态指示灯；

    参考视频输入正常则此指示灯亮，若参考视频输入丢失则此指示灯灭。

RUN：系统运行指示灯；
系统正常运行此指示灯闪烁。
    注：若没有选择配置热备份电源，加电后S_POWER和M_POWER指示灯只有一只亮。

2.2.2背板介绍
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         1    3   5    7  9   视频分量输入输出接口   十二针接口2       卡侬接口
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图2-2后面板图
从左到右依次为：

· 电源接口，允许接到标称值为220V/50Hz电源。

· GPI接口：两路GPI输入和两路GPI输出。
                  7  5  3  1


                  8  6  4  2
               GPI接口管脚标号示意图

管脚定义为：

 7：OUT2A  5：OUT1A  3：IN1A  1：IN2A

8：OUT2B  6：OUT1B  4：IN1B  2：IN2B
        1与2，3与4分别是两路GPI输入

        5与6，7与8分别是两路GPI输出
· 视频接口：

BNC接口：
接口标号如图2-2后面板图
    接口定义为：
        

1、AUX CVBS/SDI：备份模拟复合视频（或备份SDI）输入
           

2、SDI  IN：SDI  输入
           

3、SDI OUT1：SDI输出1

　　　　　 

4、SDI OUT2：SDI输出2
           

5、CVBS IN：模拟复合视频输入
          

6、REF IN：参考模拟视频输入
           

7、IN MON OUT：输入视频预监
           

8、DLY MON OUT：延时视频预监
          

9、CVBS OUT1：模拟复合视频输出1，有断电直通功能

10、CVBS OUT2：模拟复合视频输出2
· 视频分量输入输出接口：DB9插座
管脚定义如下：

1：Y输出；  2：U输出；  3：模拟地；  4：V输入；  5：Y输入；
6：V输出；  7：模拟地；  8：模拟地；  9：U输入；
· 远端遥控接口：DB9插头

管脚定义如下：

1：视频延时预监；  2：模拟地；      3：视频输入预监；  4：模拟地；

5：音频左声道；    6：音频右声道；  7：数字地；        8：RXD；   9：TXD；
· 音频接口：

十二针接口1：模拟输入音频预监和备份模拟音频输入
                 11  9  7  5  3  1
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十二针接口1 ：管脚标号示意图

管脚定义为：
	IN  MON  OUT
	AUX  ANALOG  IN

	11⊙GND   9⊙IN_L-  7⊙IN_L+   5⊙GND    3⊙AUX_L-  1⊙AUX_L+

12⊙IN_R- 10⊙IN_R+  8⊙GND    6⊙AUX_R- 4⊙AUX_R+  2⊙GND


1、AUX_L+： 备份模拟音频输入左通道正； 

2、GND：    地； 

3、AUX_L-： 备份模拟音频输入左通道负；  

4、AUX_R+： 备份模拟音频输入右通道正；    
5、GND：     地；   
6、AUX_R-： 备份模拟音频输入右通道负；
7、IN_L+：  模拟输入音频预监左通道正；   
8、GND：     地；   
9、IN_L-：  模拟输入音频预监左通道负；
10、IN_R+： 模拟输入音频预监右通道正；   
11、GND：    地；   
12、IN_R-： 模拟输入音频预监右通道负；
十二针接口2：第二路模拟音频输出和延时音频预监
                 11  9  7  5  3  1
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十二针接口2 ：管脚标号示意图

管脚定义为：
	ANALOG  OUT  2
	DLY  MON  OUT

	  11⊙GND     9⊙OUT_L-   7⊙OUT_L+  5⊙GND    3⊙DL_L-  1⊙DL_L+

12⊙OUT_R-  10⊙OUT_R+  8⊙GND     6⊙DL_R-  4⊙DL_R+  2⊙GND


1、DL_L+：  延时音频预监左通道正；    
2、GND：    地；   
3、DL_L-：  延时音频预监左通道负；
4、DL_R+：  延时音频预监右通道正；    
5、GND：    地；   
6、DL_R-：  延时音频预监右通道负；
7、OUT_L+： 模拟音频输出左通道正；    
8、GND：     地；   
9、OUT_L-：  模拟音频输出左通道负；
10、OUT_R+： 模拟音频输出右通道正；    
11、GND：    地；   
12、OUT_R-： 模拟音频输出右通道负；

卡侬头：接口标号如图2-2后面板图

 接口定义为：
11、ANALOG  L/AES：     模拟音频输入左通道/(AES输入)。
12、ANALOG  R/AUX AES：模拟音频输入右通道/(备份AES输入)。13、ANALOG  L/AES1：    模拟音频输出左通道/(AES输出1)。
14、ANALOG  R/AES2：    模拟音频输出右通道/(AES输出2)。                        
注：卡侬头接线方法为1脚接地，2脚接+，3脚接－。

3. 安装TD3000

3.1通电

若本产品的操作电压值与你所在地区的电压不一致、不符合，千万不要将本产品接到电源上。

若本产品的操作电压值与你所在地区的电压一致，请按以下步骤进行操作：

（1） 将电源线上的插头插到TD3000背板上的电源插座中.

（2） 将电源线另一个插头插入三孔式接地型插座中。

警告：

TD3000必须接地．它提供了一条三芯接地式插头，该插头的第三根插针是用来接地的，这种插头仅适用于接地型电源插座。这是一个安全措施，若不能将插头插入插座，请注册电工帮您更换成恰当的接地型插座。请不要忽视接地插座所起的安全作用。

3.2安装上机架

在长19”（48.3cm）、宽 7.5”（19.1cm）、高1.75”（4.45cm）的标准机架中， TD3000需占用一个1U的空间。在 TD3000后面至少要留4”（ 10.16cm）的距离，以供放置连接线。

4. 操作说明

本节将详细介绍TD3000的面板按键和系统设置。

4.1初始化

TD3000开机后有3秒钟的系统初始化时间。初始化完成后，系统进入工作状态。液晶显示屏显示待机界面如下：

M：S：F=  0：10：24

INPUT ＝ COMP  LOCK

其中：COMP表示当前输入的为复合信号，根据设置也可为YUV或SDI；M：S：F=　0：10：24表示当前的延时时间为0分10秒24帧，最前面的0表示分钟，中间的数据表示秒数，后面的数据表示帧数，总延时时间为分＋秒＋帧，最大的延时时间可设置为118秒，即M：S：F＝1：58：00。

LOCK表示当前按键被锁定，同时按下Enter键和ESC键将解除锁定，再次同时按下Enter键和ESC键将锁定按键。在待机界面和主菜单界面下可以执行按键解锁和加锁命令。当60秒无按键操作时，系统自动返回待机界面。
注：在待机解锁状态下按Enter键将进入主菜单。

4.2菜单操作

4.2.1主菜单内容

按Enter键进入主菜单，主菜单如下：

1. Set Delay Time

2. Select Input

3. Set Video Para
4. Audio Volume
5. Set Sync Mode
6. Set H_Phase
7. Set V_Phase 

8. Set SC_Phase 

9. SDI Embed 

10. GPI Output
11. Load Default
12. System Message
注：在菜单前有符号×的，表明此菜单当前不可设置。

4.2.2菜单设置

按UP或DOWN键可上下移动光标，浏览整个菜单，在光标停留处按Enter键即可进入相应的参数设置，具体操作如下：

1． Set Delay Time：延时时间设置。

按Enter键显示如下：

Set Delay Time：

M：S：F＝ 0：10：24

输人光标停留在分延时处，调节分延时：按UP键此值为1，按DOWN键此值为0， 调节完按Enter键进入秒延时设置；
输人光标停留在秒延时处，调节秒延时：每按一次UP或DOWN键，数值增加或减少1 ，秒数最大值为59，最小值为00，当分延时为1时，秒数最大值为58，调节完按Enter键进入帧延时设置，按ESC键返回分延时设置；
输人光标停留在帧延时处，调节帧延时：每按一次UP或DOWN键，数值增加或减少1 ，帧数最大值为24，最小值为00，调节完按Enter键进入确定设置界面，按ESC键返回秒延时设置；
确定设置界面显示如下：

Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO

按Enter键确认，则音视频按设定的时间延时输出，按ESC键返回秒延时设置。
注：当BYPASS模式被选择时，此菜单无效。

当4个延时模块都存在时，最大延时时间可设置为1分58秒；

当3个延时模块存在时，最大延时时间可设置为1分28秒；

当2个延时模块存在时，最大延时时间可设置为59秒；

当1个延时模块存在时，最大延时时间可设置为29秒；
2． Select Input：输入信号选择

按Enter键显示如下：

Current Input：

Input=COMP

按UP或DOWN键可在YUV、SDI、COMP中选择，按Enter键进入确定设置界面：

Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。

3． Set Video Para：视频参数调节

3.1  Mas Contrast：主视频对比度调节
3.2  Mas Light：  主视频亮度调节
3.3  Mas Saturate：主视频饱和度调节
3.4  Mas Hue：   主视频色调调节
3.5  Aux Contrast：辅助视频对比度调节
3.6  Aux Light：  辅助视频亮度调节
3.7  Aux Saturate：辅助视频饱和度调节
3.8  Aux Hue：   辅助视频色调调节
按Enter键进入子菜单选择，按UP或DOWN键光标将停留在相应子菜单上，按Enter键进入子菜单设置：


例如选择Mas Contrast设置，显示如下：





Mas Contrast





Contrast = 128
视频参数的调节范围0--255，每按一次UP或DOWN键，增加或减少1，按Enter键进入确定设置界面：

Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。其他子菜单同样设置。
注：当输入信号选择为SDI输入时，视频参数调节菜单无效。
4． Audio Volume：音频设置
4.1  Vol Adjust： 输出音量调节
4.2  Vol Mute：  盲音设置
4.3  Remote Out：远端音频预监选择
按Enter键进入子菜单选择，按UP或DOWN键光标将停留在相应子菜单上，按Enter键进入子菜单设置：

（1）选择Vol Adjust设置，显示如下：

Volume  Adjust






Volume  =  12
输出音量的调节范围0--24，每按一次UP或DOWN键，增加或减少1，按Enter键进入确定设置界面；

（2）选择Vol Mute设置，显示如下：

Mute  Set






Mute  =  Disable

按UP或DOWN键，将选择Disable（取消盲音）或Enable（设置盲音），按Enter键进入确定设置界面；

（3）选择Remote Out设置，显示如下：

Monitor  Choice






Audio  =  Delay

按UP或DOWN键，将选择Delay（延时音频）或Input（输入音频），按Enter键进入确定设置界面：

Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。

5． Set Sync Mode：设置同步模式

按Enter键显示如下：

Set Sync Mode：

Sync = Self
按UP或DOWN键可在Inner（内同步输出彩条信号）、Extra（外同步）、Self（自同步）中选择，按Enter键进入确定设置界面：

Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。
6． Set H_Phase：行相位设置

按Enter键显示如下：

Genlcok H_Phase：

H_Phase = 128

行相位的调节范围0--255，每按一次UP或DOWN键，增加或减少1，按Enter键进入确定设置界面：
Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。

注：当同步模式选择Extra时，此菜单才有效。
7． Set V_Phase：场相位设置
按Enter键显示如下：

Genlcok V_Phase：

V_Phase = 128

场相位的调节范围0--255，每按一次UP或DOWN键，增加或减少1，按Enter键进入确定设置界面：
Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。
注：当同步模式选择Extra时，此菜单才有效。
8． Set SC_Phase：副载波相位设置
按Enter键显示如下：

Genlcok V_Phase：

V_Phase = 128

场相位的调节范围0--255，每按一次UP或DOWN键，增加或减少1，按Enter键进入确定设置界面：
Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。
注：当同步模式选择Extra时，此菜单才有效。
9． SDI Embed：音频嵌入参数设置

     9.1  Embed Group：音频嵌入组设置
     9.2  SDI Embed：  SDI输入嵌入音频设置
按Enter键进入子菜单选择，按UP或DOWN键光标将停留在相应子菜单上，按Enter键进入子菜单设置：

（1）选择Embed Group设置，显示如下：

Embed Group Set：






Embed Group = 0
按UP或DOWN键可调节音频嵌入的组号，在0，1，2，3中选择一个。按Enter键进入确定设置界面；

（2）选择SDI Embed设置，显示如下：

SDI Embed Set：






SDI Embed  =  Yes
按UP或DOWN键可调节SDI输出中是否嵌入音频信号，YES（嵌入），NO（不嵌入）。按Enter键进入确定设置界面：

Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。

注：当解嵌时，SDI输入嵌入音频设置应为NO
10． GPI Output：GPI接口设置
按Enter键显示如下：

Set GPI Output：

Output = Enable

按UP或DOWN键，将选择Disable（取消GPI接口）或Enable（设置GPI接口），按Enter键进入确定设置界面：

Are you sure？

Enter= Yes ESC=NO
按Enter键确认输入选择，按ESC键则返回重新设置。

注：当GPI接口设置为Enable时，GPI输入接通则GPI输出也接通；当GPI接口设置为Disable时，GPI输入接通而GPI输出不接通。

无论GPI接口设置为Enable还是Disable，只要紧急情况按键（EMERGENCY键）按下，则GPI输出接通。
11． Load Default：出厂参数设置

按Enter键显示如下：

Are you sure？

Enter=Yes ESC=NO

按Enter键确认，则整个系统参数设置为以上各项的默认值，按ESC键则取消。
系统各参数默认值为：

1、 延时时间：
8秒
2、 输入信号：
模拟复合信号（COMP）

3、 视频参数：
各子项均为128

4、 音量：
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静音：

否（Disable）





  远端监听音频选择：  延时音频（Delay）

5、 同步模式： 信号自同步（Self）
6、 行相位：
128
7、 场相位：
128
8、 副载波相位：128
9、 SDI嵌入组：0

                SDI输入嵌入使能：嵌入（YES）

10、 GPI输出接口：能（YES）
12． Sys Message，系统信息查询

12.1  M D/A       主视频输出D/A初始化状态查询
12.2  Aux D/A      辅助视频输出D/A初始化状态查询
12.3  MuxDevice，  音频嵌入模块初始化状态查询 
12.4  DemuxDevice，音频解嵌模块初始化状态查询
12.5  SDI Card，   查询SDI卡是否存在
12.6  Audio Card， 查询模拟音频或是数字音频输入
12.7  Module 0，   延时模块0状态查询
12.8  Module 1，   延时模块1状态查询
12.9  Module 2，   延时模块2状态查询
12.10  Module 3，  延时模块3状态查询
12.11  AudInit，   音频板卡初始化状态查询
12.12  Aud D/A，  音频D/A状态查询
按Enter键进入子菜单选择，按UP或DOWN键光标将停留在相应子菜单上，按Enter键进入子菜单，进行查询，系统将查询结果显示出来。
5. 常见故障的处理

A. 无输出信号

· 检查电源线与TD3000连接情况。

· 检查输入输出线的连接情况。

· 确定信号源确实有信号输入，并已输入到TD3000中。

· 查看各指示灯是否正常显示。

B. 输出信号失真

· 输入信号本身是否已失真？查看TD3000的信号源信号（或人工将TD3000关断电源，或设置到BYPASS模式）是否清晰。

C. 参数设置不正确

· 参数是否真正设置？查看相应的菜单参数看是否为想要的设置参数，如果不是重新进行设置。
6. 保修和服务

北京冠华天视数码科技有限公司是广播电视专业领域的产品提供商，冠华天视面向广播电视领域和多媒体应用领域，从事自主知识产权硬件产品研制和软件产品开发；系统集成设计咨询、系统应用软件开发、工程安装和技术服务；客户群体囊括了广播电台、电视台、音像唱片公司、电影制片厂以及后期制作间等所有属于专业视音频领域的单位。

冠华公司本着专注科技发展，关心用户需求的宗旨，对所有售出的硬件产品提供一年保修期。在保修期内，如果产品出现故障，我方负责免费维修。对于超出保修期的产品，只收取零件成本费。

本公司将会在收到客户需维修产品三天内将维修好的产品寄出。

本公司售后服务电话 010-63983377-8405；010-63979143
7. 技术指标
视频指标：


量化输出：10bit


量化输入：10bit


采样频率：13.5MHz


频率响应：>6MHz

音频指标：

量化A/D、D/A：24bit

采样频率：48KHz

频率响应：20Hz――21.7KHz

机械指标：

机箱尺寸  44.5mm×485mm×500mm

重量       10kg
电气指标：

电源
150――280V，50Hz

功耗  20W
由于产品的不断改进，在未声明之前，本公司保留对这些规格指标的修改权。
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